BRUGSANVISNING

NISSEN FLISEMASKINE TYPE 1L

Skal leeses af brugeren inden ibrugtagning



BRUGSANVISNING FOR NISSEN FLISEMASKINE TYPE 1L

Maskinen er konstrueret for optagning - nedlegning - stabling, plant og opretstiaende, af fliser max
50 kg og 55 mm som sterste kant.
Maskinvagt 12 kg.

Er maskinen adskilt ved modtagelsen samles den ud fra billedmaterialet.

Justering af tang i henhold til flise (Billede A)

Forbindelsesrer (1) anbringes i passende stilling efter flisens vegt og sterrelse. Bolt (2) spzndes,
leenke (3) justeres. De 2 forskydelige ende dele (4) og (5) justeres efter flisens storrelse. Bolt (6) og
(7) spendes. Tag hensyn til “ Balancen “ i tangen.

Betjeningsgreb (Billede B)
Greb (8) til abning og kipning af tangen.

Nedl=gning

Flisen gribes med tangen og leftes uden berering af greb (8) billede A, C og F. Flisen keres 1 stilling
og senkes ned. Lad tangens bagerste del hvile pa den foregdende flise billede A. Greb (8) trakkes
til og tangen loftes fri.

Optagning
Vip flisen med skovl eller greb sé der fremkommer en fuge mellem fliserne. Herefter kan flisen

gribes med tangen som beskrevet under nedlegning.

Stabling
Udferes som vist pa billede C og F. Ved lodret stabling.: Left flisen i hejeste stilling - stot flisen
mod stablens gverste kant - senk og skub flisen pa plads. Brug ikke greb (8) til dette.

Vedligeholdelse

Justerbare dele holdes rene for sand.

Kontroller bolte ved bevaegelige led der er justerede og kontraspandt.
Kontroller jeevnligt line og kede og udskift disse om nadvendigt.
Kontroller lufttryk i hjul (Max 4 bar)

Advarsel

Brug aldrig maskinen til andre formaél eller sterre emner end beskrevet.

Aktiver aldrig greb (8) med havet flise.

Ved fastkersel af maskinen i f.eks. lest sand, traek enten 1 handtagene eller fastgeor et tov pé
undervognen.

Trek aldrig direkte med hendemne i belastet tang.



Maskindirektivets bilag 2 A

EF - OVERENSSTEMMELSESERKLARING

FABRIKANT..: LEOKA A/S

Firmanavn

Borgergade 43, Aalestrup
Adresse

9841010

Erklerer hermed, at

MASKINE..: NISSEN FLISEMASKINE 1L 3 1999
Type Serie nr. Ar

er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Radets Direktiv af 14. Juni 1989 om
indbyrdes tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/@EF) som ndret den
20.06.91 (91/368/QFF) under serlig henvisning til Direktivets bilag i om vasentlige sikkerheds og
sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Fabrikant Ove Haubro
Titel Navn
LEOKA A/S

Firma

Underskrift

BILLEDE A



BILLEDE B
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